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Артикул Тип Описание

MMP001-CH20 Шасси Мультисервисное шасси 2U/19"/20 слотов

MMP001-AC БП

MMP001-DC24 БП

MMP001-DC48 БП

MMP001-CH08 Шасси

MMP001-CH08-AC БП    

MMP001-CH08-DC24 БП

MMP001-CH08-DC48 БП

MMP001-NMC Управ.

•
 
Мониторинга и конфигурации локальных и удалённых устройств

•
 
Обновление прошивок модуля, а так же сервисных, через TFTP

•
 
Копирование, сохранение, восстановление конфигураций

•
 
Доступ для нескольких SNMP менеджеров

•
 
Консоль CLI, Telnet CLI, WEB GUI и SNMP

•
 

Порт RS-232 и 10/100Base-T(X) Ethernet
•

 
Стандартные MIB II и фирменные MIB

•
 

Синхронизация времени по NTP
•

 
Поддержка Syslog

•
 

Внутренний лог на 255 системных записей

      

Шасси

MMP001–□□□□
Пример: MMP001– CH20

      

Тип БП

MMP001–□□□□
Пример: MMP001– DC24

Модуль сетевого управления MMP001-NMC

Информация для заказа

Мультисервисное шасси 1U/19"/8 слотов

Модуль сетевого управления, консоль, Telnet, WEB и SNMP

Блок питания ~(100~240) В, 200 Вт, для шасси 2U/19"/20 слотов

Блок питания -(18~36) В, 200 Вт, для шасси 2U/19"/20 слотов

Блок питания -(36~72) В, 200 Вт, для шасси 2U/19"/20 слотов

Блок питания ~(100~240) В, 200 Вт, для шасси 1U/19"/8 слотов

Блок питания -(18~36) В, 200 Вт, для шасси 1U/19"/8 слотов

Блок питания -(36~72) В, 200 Вт, для шасси 2U/19"/20 слотов

MMP001-NMC 

MMP001-CH20 MMP001-CH08 

в шасси MMP001-CH08

Установка модуля 

Особенности модуля

Модуль управления предназначен для установки в шасси MMP001-CH20,

MMP001-CH08, ММР001-CH02/NMC и MMP001A-CH20. Установка модуля

позволяет организовать локальную и удалёную сетевую конфигурации и 

мониторинг шасси, сервисных функциональных модулей, установленных

локально, так и связанных с ними удалённых модулей. Модуль организует
дружественный командный интерфейс CLI (RS-232, Telnet), а также WEB 

GUI и поддерживает протокол SNMP. Модуль сопровождается фирменным

MIB файлом.
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